Hasznalati utmutato

Midnight
Haztartasi, kabinetes vizlagyito

A berendezések ivovizbiztonsagi (NNK) tanisitvanyanak szama:
NNGYK/02292-4/2024

1. Beiizemelés és hasznalat el6tt mindenképp olvassa el a mellékelt hasznalati Gitmutatét.

2. Ugyeljen az 0-gyiiriik becsipddésének elkeriilésére, hasznaljon élelmiszeripari szilikonzsirt a
tomitések nedvesitésére.

3. A berendezés nem alkalmas mikrobioldgiailag nem biztonsagos illetve ismeretlen eredetii és
min@ségli viz kezelésére. llyen esetekben fert6tlenités sziikséges a berendezés el6tt vagy utan.
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Az Euro-Clear Kft fenntartja maganak a jogot, hogy eldzetes bejelentés nélkiil valtoztasson a berendezés miiszaki

Az Euro-Clear Kft garantalja, hogy az On j vizldgyitoja mingségi alaﬁanyagokbél, szakértelemmel keriilt megépitésre.
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tartalman.

Megfeleld telepités, karbantartds mellett biztositja Onnek a hossztitavd, problémamentes haszndlatot.
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MINDENKEPP OLVASSA EL EZT R RESZT
A BERENDEZES BEUZEMELESENEK MEGKEZDESE ELOTT

Felhivjuk a figyelmét, hogy a tulzottan lagy (alacsony keménységii) viz bizonyos koriilmények kozott megmarhatja,
korrodalhatja az érzékeny szanitereket, csaptelepeket vagy mas, vizzel érintkezé haztartasi berendezések alkatrészeit.

A berendezés beszerelése és beiizemelése el6tt feltétleniil tajékozddjon az dsszes vizzel miikodd késziilék (pl. csaptelepek, vizmelegitdk,
kavéfozdk, bojler...stb) haszndlati utasitasdban szerepld minimalis és maximalis vizkeménységi eldirasokrél. A lagyitd berendezés kimeneti
keménységét ezen eldirasok figyelembevételével, valamint a torvényi minimum (5°nk) betartdsaval llitsa be!

» Beszerelés, iizembe helyezés, hasznalatba vétel eltt figyelmesen olvassa el a hasznalati itmutatdt. Az utasitasok be nem tartasa
személyi sértilésekhez és/vagy az ingatlan kdrosoddséhoz vezethet.

» Hasznéljon megfeleld kendzsirt (szilikonzsir) az 0-gydirdk nedvesitéséhez, beszereléséhez. Ne hasznaljon sériilt, becsipddott 0-gyirdit.
» A gyarilag mellékelt O-gy(irdkon kiviil ne hasznéljon semmilyen més tomit6anyagot vagy eszkozt.

» A telepités soran mindig tartsa be a villamos szerelésre, nyomas alatti cs6szerelésre vonatkozo helyi torvényeket, jogszabalyokat.
A vonatkozd szabélyozast akkor is tartsa be, ha az eltér az ezen haszndlati utasitasban foglaltaktol.

» A vizlagyit6 védtelen a magas vas-, mangan-, kéntartalommal valamint lebeqgd szilérd gnya%ok[(al szemben, igy hasznalata kizarélag
ivoviz mindséqii vizre en%edelyezett. A megfeleld el6kezelés hianyahdl bekdvetkezd tomitések, tarcsak meghibasodasa, kiviil esik a
garancia lefedettsége aldl.

? Il\vizl.i:igyl't() berendezés elé mindenképp sziikséges egy 50pm eldsziiré beépitése, amely a garancia érvényességének
eltétele.

» Avizlagyitot 2 és 5 bar kozotti bejovd viznyomasrdl miikdotesse. Az ezt meghalado vagy er6sen ingadozo nyomas esetén
nyomasszabalyzd szelep beépitése sziikséges. Idealis izemi koriilmény: 2,5 - 3,5 bar. Az ettdl jelentdsen eltérd nyomas esetén a
regeneraldsi fazisok beallitdsainak korrekcidjara, injektor cseréjére lehet sziikseg.

» A vizlaqyitd berendezést 5°C és 40°Ckozotti hdmérséklet tartomany mellett tarolja, izemeltesse. A berendezésen étfolyd viz
hémérséklete nem haladhatja meg a 30°C értéket.

» Az elfert6zGdés elkeriilése éredekében a vizldgyitot biolgdiailag el6kezelt vizrdl mikodtesse.
» Ne haszndlja melegviz lagyitasdra.

E'Ne teIep{)tse a vizlagyitot iddjarasnak, esének, direkt napsiitésnek kitett helyre vagy a fent emlitett kornyezeti hémérsékletet meghaladé
ornyezetbe.

» Ha a berendezés attelepitésre keriilt, vagy 15%-ot meghaladéan megvaltoztak a bejové viz paraméterei (vizkeménység, nyomas...) akkor
Ujboli lizembe helyezésre van sziikség.

» A berendezés iizemeltetése sordn rendszeresen kell ellendrizni annak miikodését, hiszen megtorténhet, hogy a viz mindségének,
nyomasanak valtozasa esetén a vizlagyitd bedllitasai korrekcidra szorulnak.

» Kiilonbozd anyaqu csévezetékek, berendezések haszndlata esetén vegye fiq{yelembe a korrézios hatdsokat. A rézcsovek csak igy
kapcsolhatok acélcsdhoz, hogy figyelembe vessziik a folydsi szabalyt, amelyik szerint,,a viz dramlési iranydt tekintve rézcs6 utdn nem
kovetkezhet acélesd”. A vizben |évo oxigéntartalom rézionokat valaszt le a cs6 faldrdl, s azt az dramlds viszi magéval. Az acélanyagi
csovekben ett6l megindul az elektrokémiai korrdzid, s kilyukad az acélcs6. Acélcs6 utén kovetkezhet rézcs, ha nincs cirkuldltatés, vagyis
nem juthat vissza a viz a rézcs6bél az acélcsébe.

» Beszereléskor ellendrizze a vezérldfej tartalyra torténd rogzitettségét, mert a széllitds sordn meglazulhat.

» A vizlagyito beé%l’tésénél igyeljen arra, hogy a csatornaba torténd bekotésnél teljesiiljon a gravitdcids, ellennyomas nélkiili, szabad
elfpllygs. mennyiben ez nem teljesiil, dgy elofordulhat, hogy sétartalma vizzel is miikodtethetd dtemel6 szivattyd beszerzésére lesz
sziiksége.

» A NaCl-alapu regeneralds okan natrium keriil a vizbe. Ezen novekmény, a vizkeményséq valtozasatol fiigg, de elmondhatd, minden Nk-
véltozas, kb. 8,2mg/I natriumot juttat a vizbe. Natriumszegény diéta esetén mindenképpen vegye figyelembe.
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MINDENKEPP TANULMANYOZZA AT NYOMAS ALATTI SZETSZERELES
ES TARTSA BE A HELYI ELOIRASOKAT, A HELYISEG ELAZASAHOZ,
TORVENYEKET, SZABALYOZASOKAT! KAROSODASAHOZ VEZETHET!




A VIZKEZELES ALAPIAI

M1 AZ A KEMENY ViZ ES HOGYAN LAGYITHATO?

A friss viz mindeniitt eredetileg a lehullé csapadékbél (h6,
es0, jéges) szarmazik. A fold felszinére hullot csapadék a
napsiités hatdsdra elparolog és felszallva felhdvé all Gssze,
majd szinte teljesen tiszta és lagy viz ismét aldhull csapadék
formajaban, amikor is a [égkdron atsz(ir6dve 6sszegy(ijti a
port, szmogot. A kézeteken, talajon keresztiili dtszivargds
kovetkezményeként valtozni fog a viz keménysége, pH-ja

és a szinét, szagat, izét is befolydsold kémiai anyagokat fog
beoldani.

A viz keménysége elsésorban az esdviz altal kioldott
mészkdbdl szarmazik. Ezen elv alapjan régebben, ha az
embereknek l4gy vizre volt sziikségiik, akkor a tet6krdl lefolyd
vizet hordékban 6sszegydjtotték majd csatornarendszereken
vezették el, miel6tt a foldbdl beoldotta volna a keménységet
okozd dsvanyi anyagokat.

Néhany régidban erdsen korrdziv viz, amit a vizldgyito
nem tud megoldani. Amennyiben ilyen vizzel torténik a
vizlagyité haszndlata, igy azért és az utana a vizhalézatba
kotott berendezésekért a gyart6 / forgalmazoé nem vallal
felel6sséget. Ebben az esetben a vizlagyitd berendezés
garancidja érvényét vesziti.

A viz vastartalma az eqyik leggyakoribb probléma. A vas az
aldbbi négy kémiai/fizikai formaban lehet jelen a vizben:

1. OLDOTT FORMABAN—A "vasas" vizben oldott nagyobb
mennyiséq(i vastartalom konnyen kimutathatd egy tiszta
livegbe toltve majd oxidaci6 céljabol szabad levegdre téve,
ekkor ugyanis az attetsz6sége elkezd fatyolossa valni majd

a vastartalom és az oxiddcio hatasara el is szinezddik. Ezen
vastartalom a keménységet okozo elemekhez (kalcium,
magnézium) hasonlatos mddon, de mas toltettel tavolithatd
el.

2. SZILARD VASRESZECSKEK—Ez a fajta vas nem oldott
allapothan van jelen. Eltévolitasahoz megfelel6é mechanikai
el@szirés sziikséges. A vizldgyité gyantdja, mint sz(irdmédia,
képes a nagyobb szemcsék megkotésére de ezek a
regenerdlas sordn nem tavolithatoak el, igy végiil a gyanta
feltelitddik vassal ami a vizldgyitdberendezés kapacitasanak
jelentds csokkenéséhez vezethet.

3. SZERVES, KOTOTT VAS—Ez a fajta vas a viz szerves
osszetvdihez kapcsolddik. Az ioncserélési folyamat
onmagaban nem képes felfoldani ezeket a kotéseket, igy
a vizlagyité nem képes eltavolitani ezt a fajta vasat.

4. BAKTERIALIS KOTESU VAS—E a fajta vas zart
allapotban van a baktérium telepben. A szerves, kotott
vashoz hasonlatosan ezen megjelenési formaja sem
tdvolithatd el a vizlagyitdval.

Fontos megjegyezni, hogy a vizlagyité a keménységgel
egyiitt csokkenteni fogja az oldott vas mennyiségét,

de sokkal gyakoribb regeneralds mellett tud miikodni,
mint csak keménység jelenlétében. Tobbféle korrekcids
tényez6 létezik a koztudatban, az oldott vas jelentléte
melletti iizemeltetésre, de ilyenkor okolszabalyként

az 50-70%-ndl nagyobb vizldgyité kapacitassal nem
szamolhatunk. Ebben az iizemmédban minimalizalhaté
a toltet eltomddése.

Avizioncseréléssel, a torvényileg szabdlyzott, ivdvizre
jellemz6 minimalis keménységre(5Nk) torténd lagyitas
esetén is tartalmaz vizk6képz6 anyagokat(50mg/I
(a0-nak megfeleld mennyiségben). A vizk6képzddés
habar a toredékére csokken, a tisztitott feliiletek
teljesen foltmentes szdraddsa igy sem garantélhato.
Mosogatdgép, kazén, bojler, vasald, parésité...sth.
taplalasa esetén vegye figyelembe a gép specifikdciéjaban
elGirt vizmindséget. A berendezésekben, szerelvények
feliiletén képz6dott lerakdddsokat, azok gépkonyvében
engedélyezett vegyszerrel, kezeléssel tavolitsa el.

Az ioncserélés elvébdl adédéan, a bevitt ndtrium

is okozhat lathatd lerakddast, foltosodast, de ezen
lerakddas kevéshé tapada jelleqi, szarazon, konnyebben
letorolhetd. A natrium-kivalas mértéke fiiggeni fog a
bemend és lagyitott viz kozti keménység kiilonbségétdl.

Méqg ha az egészségiigyi hatérértéket meg nem haladé,
oldott vastartalommal is izemelteti a berendezést

de a vas mar megjelent a tisztitott viz oldalon, akkor

a gyantadgy tisztitdsa sziikséges. llyenkor félévente
vagy gyakrabban végezze el a gyantadgy tisztitasat a
megfeleld vegyszerrel.

Vizlagyitdja ioncseréléssel miikodik, amely soran a toltet telitédik kalcium, és magnézium sokkal. Ezeket s6-
alapu regeneralassal tavolitja el, natriummal djratoltve a gyantat, felkésziti a vizkoképzé anyagok megkotésére.
A vizlagyitéjanak rendszeres, soval torténoé feltoltésérél mindig gondoskodjon. Kizarélag tablattas sot hasznaljon.
Haztartasi, aprészemcsés s6 nem hasznalhato, hiszen iizemzavart okozhat.

NE HASZNALJA A ViZLAGYITO BERENDEZEST ISMERETLEN EREDETU, KEMIAI OSSZETETELU, NEM
RENDEZETT MIKROBIOLOGIAJU NYERSVIZZEL. ILYEN ESETEKBEN MINDENKEPP FERTOTLENITES
SZUKSEGES!
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S0 és viz Csatlakozis Telepitési méret
Cikkszam Tipus Vezérlofej | fogyasztds/ (be, ki) Térfogataram | Gyantaliter | Kapacitds | Ma x Szé x Mé
regeneralas ! mm
L. ® 1,6 kg Nacl " 3 3.0
MN12/P&P Midnight 12 Plug&Play ECOPRO+ 90 liter H.0 3/4 1.0-1.5m’/h 12,5 30mx°nk [ 555x320x450
2
Sy ® 1,6 kg NadCl " 3 30
MN18/P&P Midnight 18 Plug&Play ECOPRO+ 90 liter H.0 3/4 1.5-18m’h 18 50mx°nk | 1116 x320x 450
2
L. ® 3,0 kg NaCI " 3 3 0
MN25/P&P Midnight 25 Plug&Play ECOPRO+ 140 liter H.0 3/4 1.8—-2.0m’/h 25 75mx°nk | 1116 x 320 x 450
2
L. ® 3,6 kg Nacl " 3 30
MN30/P&P Midnight 30 Plug&Play ECOPRO+ 160 liter H.0 3/4 20-25m’/h 30 90m’x°nk | 1116 x320x 450
2
I ® 1,6 kg NaCl " 3 3.0
MN12HF/P&P | Midnight 12 HF Plug&Play | ®ECOPRO+ 90 liter H.0 1 1.2-18m’/h 12,5 30mx°nk [ 555x320x450
2
- ® 2,2 kg NaCl " 3 300
MN18HF/P&P | Midnight 18 HF Plug&Play | ®ECOPRO+ 110 liter H.0 1 1.5-2.0m’/h 18 50m’x°nk | 1116 x320x 450
2
- ® 3,0 kg NaCl " 3 3.0
MN25HF/P&P | Midnight 25 HF Plug&Play | ®ECOPRO+ 140 liter H.0 1 20-25m’/h 25 75mx°nk | 1116 x320x 450
2
- ® 3,6 kg NaCl " 3 3.0
MN30HF/P&P | Midnight 30 HF Plug&Play ECOPRO+ 160 liter H.0 1 20-3.0m’h 30 90m’x°nk [ 1116 x320x 450
2




VEZERLOFEJ LEIRASA
®EGOPRO+

Az ECOPRO vizlagyitd tudasét is feliil mulva, széria tartozékként a biztonsagi solészelepet, a szoftveres SafeHOME funkcit, valamint
opciondlisan padlvizdrrel is felszerelhetd. A vizldgyitd szdraz s6aggyal mikadik, igy nincs vizveszteséq a két regeneralds kozott.
Kalkuldcids alapu sofigyelés funkcidt is tartalmaz, illetve az elutazas idejére tovabbi vizveszteség csokkentése érdekében vakécié program is
rendelkezésre all. A Plug&Play funkcid miatt a berendezés nem beiizemlés koteles.

- A SafeHOME funkcio: Vizldgyitd berendezéseink, mint épiiletgépészeti termékek kivald valasztasok a hazai, sajndlatosan nagy
keménységgel rendelkezd vezetékes vizeink vizk képzGdési problémdival szemben. Vizlagyitdink teljesen 0-1 német keménységi lagyitott
vizet elérve megakadélyozzdk a vizkd kialakuldsat minden vizzel érintkezd haztartési berendezéseink kapcsan.

A Safe Home funkcidval rendelkez6 vizldgyitd késziilékek folyamatosan figyelemmel kisérik iddben is és mennyiségben is egyarant a cstics
atfolyds mértékét, és a rendellenesnek tekinthetd bedllitott csticsérték elérésekor a vezérlfej képes elzdrnia viz (tjat, tokéletes védelmet
nydjtva az otthondban esetlegesen kialakult cs6tdréshol, vizszivargashol eredd vizkarok ellen.

Az ivéviznek tokéletes bejova viz kapcsan javasolt a vizldgyitd berendezés elott eqy elkeriild dgat Iétesiteni, amely dltal a vizldgyitd a vizzel
érintkezd hdztartasi berendezésekhez a vizlagyitd altal eldallitott teljesen 0-1 német keményséq lagyitott viz jut el és tokéletes védelmet
nyujt az otthondban esetlegesen kialakult cs6toréshél eredd vizkarok ellen. Mellette tokéletes mindséqui ivovizhez is juthat.

Amennyiben iigyfeleink a vizlagyitd ltal eldallitott lagy vizet mindenképp ivovizként is kivanjak alkalmazni (5 német keménység), az csak
eqgy a vizldgyitohoz illesztett tartozékként alkalmazhatd by-pass szeleppel szabdlyzo. A szelep nem zarja le a bejové viz (tjét egy ténylegesen
eldallt csGtorést esetén, sajnos a bekeverés ardnyaba a bejovd nyersviz bejut a kimend dgba, tovabb tdpldlva az esetleges szivargdst és
Cs6torést.

A teljeskor(i védelmet az automata DFA sz(irink beépitésével érhet el, amely, a vizldgyitd elé torténd beszereléssel nydjtja az idébeni, és
a cslics atfolyashéli, és a maga alatti teriilet padldszenzoros védelmét is eqy az eldsz(ir6hoz rogzithetd DFA-WG vezetékes padid vizorrel.
Keresse DFA automata sz(irinket és padld viz6riinket webdruhdzunkban.

A szintén opcidként megvdsdrolhatd RX-WWG padldszenzoros vizériink pediq a lakds max. 5 pontjdra kihelyezhetd, vezeték nélkiili
padldszenzorok hélézatan keresztiil tudja biztositani a hozzéjuk tartozé motoros szelep éltali elzérast, védelmet.

- A soérzékeld funkcio: egyes berendezésekben szenzor alapu érzékelés torténik, mig masok kalkulacié alapjan kiildenek riasztdst, a s6
utdntoltésére. A Midnight széria esetén az okostelefonunkra telepitett applikacié is jelzi, hogy kifogott a s6 a késziilékbdl.

- Plug&Play funkcié: nincs sziikséq beiizemeld szakemberre, mert a késziilék sajat magat iizemeli be egyetlen gombnyomasra. Onnek
nincs mds dolga mint bedllitja a pontos iddt, vizkeménységet, illetve feltolti sotablettdval a késziiléket, majd 3 masodpercig megnyom

egy gombot, ezt kovetden a berendezés tnmagat iizemeli be. Ezzel a funkcidval pénzt takarithat meg. A Plug&Play funkciéval felszerelt
késziilékekre egységesen 4 év gyartdi garancidt biztositunk. A piacon megtaldlhatd legtobb konkurens vizldgyitd eseténa feltiintetett
garanciaidd feltétele az éves karbantartdsi munkdk elvégzése. A Plug&Play vizldgyitdk gyartasandl kivalo mindségi anyagokat hasznélunk
annak érdekében, hogy biztositani tudjuk a berendezések hossz(tavd, biztonsdgos mdkodését.

Berendezéseink a feltiintetett garanciaiddn beliil nem igényelnek éves karbantartast.

- Plug&Play funkcidval megtakarithatja nemcsak a beiizemelés kdltségét, de az éves karbantartasi koltségeket is, ami kiszallastol fiiggden
akar 40.000 forintot is jelenthet! A kdtelezd éves karbantartds miatt 6 - 8 év alatt szinte Ujra kifizeti egy vizlagyitd berendezés arét.

- Vakacio iizemmad: Viz szolgdltatds dllapotban, nyomja meg és tartsa lenyomva a "Le" gombot 6 masodpercig, ezzel aktivalhatd a vakacié
lizemmadd. A berendezés ezt eqy rovid hangjelzéssel nyugtdzza, majd a vezérl6fej motorja azonnal mikodésbe I€ép.

El6szor s6lé ujratoltés allapotba keriil, majd az els sziinet dllapota éll be, ahol 240 percig a s0 beolddddsa torténik. A s6 beoldddésa utdn a
S6lé és Lasst mosatds fazisba |ép (ezen fazis ideje 25%-a a bedllitott iddnek).

Végiil a berendezés a mésodik sziinet dllapotdba keriil és ott is marad, amig a vakécié izemmdd manudlisan felolddsra nem keriil.
A vakacid iizemmad felolddsa szinén a "Le" gomb 6 mdsodpercig torténd nyomvatartasaval torténik.



Tulajdonsag Kovetelmény A berendezés kapacitdsa teljesitmény és a bejové viz
e Viznyomds 325 bar fliggvényében eltérd lehet.
Miikodési feltétele
Viz hdmérséklet max. 30°C A séra, s6 adagoldsra vonatkozd gyari bedllitdsok
Komyezeti hmérséklet 5_20°C meg,v_é, Ito_ztata’,sa,utén szU!(s,ég Ielhgt az injektorok
— cseréjére is a kivant kapacitds eléréséhez.
Kornyezeti feltételek Relativ pdratartalom <95% (25°C)
Elektromos ellatas AC100-240V/50-60Hz | A vizbena vas értéke nem lehet magasabb, mint
- 0,2 ppm. Amennyiben 0,2 ppm fol6tti az érték, dgy
Lavarossdg <2flU vastalanit berendezés beépitése sziikséges.
Vizkeménység 5-35°Nk o . L
- Ne haszndlja olyan vizre, amely mikrobioldgiailag
Bemeneti vizminésé Szabad kldr tartalom <0,1mg/! nem biztonsagos illetve nem rendelkezik a
9 s )
Vas tartalom <0,2mg/l megfelel§ el6kezeléssel.
Mangén tartal < 0,05 mg/l - o .
,an.ga.n ér a om mg/ A gyért6 fenntartja a jogot a termék folyamatos
Kémiai-oxigénigény <0,2mg/l fejlesztésére, melynek eredményeképp eléfordulhat,

hogy a fent megadott adatoktdl eltéré értékeket
tapasztal. Ezen vdltoztatasok nem kotelezik

a gyartot, a korabban értékesitett termékek
megvaltoztatdsdra vagy ezen valtozasok kozlésére.

KOZEGESZSEGUGYI, JOGSZABALYI FELTETELEK:

1) A termék kizérélag ivoviz mindségi vizzel ellatott halézatrél miikodtethetd. A kezelendd viz hémérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
2) Alkalmazasi teriilet: vezetékes viz hdztartdsi, munkahelyi és kozosségi szint( utékezelése (vizldgyitds).

3) Beiizemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladé) iizemsziinet, valamint fert6tlenités utén szigordan be kell tartani a hasznalati Gtmutatdban leirtakat.
Beiizemeléskor a terméket regenerdlni sziikséges. 2-3 napot meghaladd iizemsziineteket kdvetéen a terméket at kell dbliteni, legalabb 5 perces folyatds sziikséges
minden vizkivételi csapon, amelyet a termék dltal kezelt viz Iat el. Az &tcblités sordn nyert vizet ivévizként, illetve ételkészitési céllal felhasznalni nem szabad.

4) A beiizemelést és a rendszeres fertétlenitést, karbantartést a forgalmazénak vagy megbizottjanak szervizszolgaltatasként kell biztositania a felhaszndlé részére.

5) A termék baktériumok elszaporodésa elleni védelmét rendszeres, 3 havonta torténd fertGtlenitéssel, valamint rendszeres, legaldbb hetente torténd regeneréldssal
biztositani kell. A fertGtlenitésnek ki kell terjednie a termék és a fogyasztoi csapok kozotti haldzati szakaszra is.

6) A termék tisztitdsa/fertdtlenitése sordn hasznalt vegyszerek, regenerdld sok bejelentésére/nyilvantartasba vételére vonatkozoan az 5/2023. (1.12)
kormanyrendeletben, illetve a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVm egyiittes rendeletben és a 316/2013. (VIIl. 28.) Kormanyrendeletben leirtak a mérvadok.

7) A termékek beszerelésére kizérélag olyan vizzel érintkezd alkatrészek haszndlhatok, amelyek megfelelnek az 5/2023. (1.12.) Kormdnyrendelet eldirdsainak.

8) A termék alkalmas lehet a vezetékes viz dsszes keménységének jelentds csokkentésére. A csokkentés mértéke a by-pass bedllitott keverési ardnyatol fiigg. Ivévizként
torténd felhasznalds esetén a by-pass aranyt gy kell bedllitani, hogy a kezelt viz dsszes keménysége legalabb 50 Ca0 mg/1 legyen. egyéb célbél torténd felhaszndlds
esetén nem latjuk akadélyat annak, hogy ennél lagyabb viz keriiljon felhasznélasra. Amennyiben a kezelt viz 6sszes keménysége 50 Ca0 mg/I értéknél kisebb, annak
hosszitavd, kizarélagos ivévizként torténd fogyasztdsa nem javasolt.

9) A termék éltal kezelt viz felhasznaldsa nem javasolt varandésok és 3 év alatti gyermekek szamara a nitritképzddés kockdzata miatt.

10) A termékek kozintézményekben torténd, kdzosségi célt alkalmazasat az aldbbi kiegészitd alkalmazasi feltételek betartasa mellett javasoljuk:

- az alkalmazasérdl a teriiletileq illetékes népegészségiigyi feladatkdrében eljard jardsi (févarosi keriileti) hivatalt téjékoztatni kell;

- a teriileti sajatossagokra figyelemmel az alkalmazds tovabbi feltételeit a teriiletileg illetékes népegészségiigyi feladatkorében eljard jarasi (fovarosi keriileti) hivatal
hatdrozza meg;

-legaldbb 3 havonta torténd fert6tlenitési gyakoriség javasolt;

- a kezelt viz minGségét rendszeresen, legaldbb 6 havonta vizsgdltatni sziikséges arra akkreditélt laboratériummal, a javasolt vizsgdlati paraméterek: telepszam 22°C,
Pseudomonas aeruginosa, amménium, nitrit, dsszes keménység;

- a kezelt viznek a vizsgélt paraméterek szempontjabdl meg kell felelnie az 5/2023. (1.12.) Kormanyrendelet 1. mellékletében szerepld mindségi elGirdsoknak,
telepszam 22°C tekintetében alkalmazandé beavatkozasi hatar 1000 TKE/ml;

- az elvégzett laboratdriumi vizsgalat eredményeit a teriiletileg illetékes népegészségiigyi feladatkdrében eljérd jérasi (févarosi keriileti) hivatalnak és mdsolatban az
NNGYK-nak meg kell kiildeni, nem megfelel6 eredmények esetén a sziikséges beavatkozdsokat soron kiviil el kell végezni (pl. fert6tlenités);

- az elvégzett fertGtlenitésrél és eqyéb karbantartasi miveletekrl szerviznaplot kell vezetni;

- a termék alkalmazasi feltételeinek betartdsa érdekében javasolt egy felelds kolléga kijeldlése;

- a termék hasznalati Gtmutatdjat dgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasznalé szdmara elérhetd legyen;

11) A termékek munkahelyeken torténd alkalmazdsat az alabbi kiegészitd alkalmazasi feltételek betartdsa mellett javasoljuk:
-legaldbb 3 havonta torténd fert6tlenitési gyakorisag javasolt;

- az elvégzett fertGtlenitésrél és eqyéb karbantartdsi mdveletekrdl szerviznaplét kell vezetni;

- a termék alkalmazasi feltételeinek betartasa érdekében javasolt egy felelds kolléga kijeldlése;

- a termék haszndlati itmutatéjat Ggy kell elhelyezni, hogy az minden felhasznéld szdmara elérhetd legyen.

ALAGYVIZ KEMENYSEGI ERTEKET A JOGSZABALY! ELOTRASOKNAK MEGFELELOEN LEGALABB 5°NK
(NEMET KEMENYSEGI FOK) ERTEKRE KELL BEALLITANI. ETTOL KISEBB ERTEK BEALLITASA TILOS.




VIZLAGYITO BERENDEZES MERETEI
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605

318

Midnight 12 és 12HF

1115

465

Midnight 18, 25, 30 és 18HF, 25HF, 30HF
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VIZLAGYITO KICSOMAGOLASA ES VIZSGALATA

A berendezés kizdrélag dllitva széllithaté. Alaposan vizsgdlja ét a vizlagyité berendezést, hogy nem taldlhatd-e rajta szallitasbol adodd
sériilés. Amennyiben sériilést taldl a berendezésen vagy annak csomagoldsan, igy azonnal értesitse a szdllitmanyozd céget és kérjen
kdrszemlét, karfelvételi jegyzGkonyvet. Amennyiben lemond ezen jogardl, kés6bb nem lesz lehetdsége visszaszerezni azt.

Fokozott dvatossaggal kezelje a berendezést, ne ejtse le, ne dobdlja azt és ligyeljen rd, hogy egyenetlen, sériilt talajon ne tarolja.
Semmiképp ne dontse oldalra vagy dllitsa fejre a berendezést!

HA TUL NAGY NYOMASESEST TAPASZTAL A BERENDEZES HASZNALATBA VETELET KOVETOEN, AKKOR AZT]
MINDEN BIZONNYAL A SZALLITAS SORAN TORTENT ELDONTES, OLDALARA FEKTETES OKOZTA. AMENNYIBEN EZ
ORTENT, AKKOR EGY VISSZAMOSATAS ELINDITASAVAL A GYANTATOLTET VISSZARENDEZODHET.

A gydrté nem vonhatd felelésségre a szallitashdl eredd sériilések miatt. A telepitéshez sziikséges kisebb alkatrészek egy kiilon dobozban
keriilnek csomagolasra. Ezen alkatrészek elvesztésének elkeriilése érdekében a telepitésig tartsa a csomagoldsaban.

Tartozekok: Javasolt kiegeszitok:
- 2db 0-gy(ird - mechanikai eldsz(irg (CPF, és DFA sorozat)
- bypass szelep - 3-dgu csatornabekotd szifon visszacsapé szelepekkel (PG/1)
- halézati tapegység - tablettds regenerald so (TBS-SAL)

- keménységteszter (OKT-1)
- vizszivargas jelz6 (RX-WWG)

TELEPITESI OTMUTATO

VALASSZA KI A ViZLAGYITO BERENDEZES HELYET

Az alabb felsorolt pontokat figyelembe véve valassza ki a berendezés megfeleld helyét:

1. Minél kozelebb legyen a lakdsba belépd viz forrasahoz.

2. Minél kozelebb legyen a foldhoz vagy csatorna csatorndhoz.

3. Alljon rendelkezésre (32-40mm) csatorna csatlakozasi lehetdség, a szabad, gravitacios elfolydst biztositani kell!
4. Egyéb vizkezeld berendezésekkel megfeleléen legyen elhelyezve.

5. Aldgyit6t a vizmelegitd elé sziikséges beépiteni. A 30°C feletti hdmérsékletd viz kdrositja a berendezést.

6. Csak és kizarélag fagymentes helyre telepitse a berendezést. Az elfagyds dltal okozott kdr végleg tonkreteheti a vizldgyitot és a
garancia, jotallds is azonnal érvényét vesziti.
7. Gondoskodjon a szervizeléshez sziikséges helyrdl a berendezés koriil.

8. Hatdrozza meg, hogy sziikséges-e tovabbi csovezés kiépitése, amennyiben a viz forrdsa kozosségi vizhaldzat, nyilvanos
vizhdlézat vagy ha meg akarja kertilni a geotermikus hdszivattyu dltal hasznélt vizet, ontoz6rendszerek, kiils épiiletek vagy egyéb
nagy vizigény(i alkalmazésokat.

9. Ne tegye ki a berendezést kdzvetlen napfénynek. A napfény altal generdlt hd megldgyithatja és megolvaszthatja a miianyag
alkatrészeket.

10. Legyen kiépitve 230V-os fali dugalj
11. Sajat kut esetén, végeztessen viz-analizist, és a komplex megoldas tekintetében, kérjen szaktandcsadast.

12. Vezetékes viz haszndlata esetén, mérje meg a bejovd viz keménységét, vagy Iépjen kapcsolatba szolgaltatdjéval, és akkor, a
kapott adatok alapjan lehetséges a vizlagyitd idedlis bedllitasa.

13. Vegye figyelembe, hogy a vizldgyitd, regenerélds alatt, az elsd fazisban nem szolgdltat vizet, és a tobbi fazishan is csak
kemény vizet szolgdltat. A jelentds nyomdsesés elkeriilése végett, a regenerdldst mindig a felhasznélok inaktiv id6szakdra
(alapértelmezetten éjjel 2 dra) iddzitse.



A VIZLAGYITO BERENDEZES TELEPITESE

TELEPITESHEZ SZUKSEGES ESZKOZOK:

» Allithaté kulcsok, cskulcs.

»- Tovdbbi eszkozokre lehet sziikség, amennyiben otthondban mddositani kell a csovezést.

> Haszndljon réz, sargaréz vagy PVC, PE csoveket és gyorscsatlakozokat.

> Néhany eldirds engedélyezi PVC csovezés kialakitasat. Hivatkozzon a helyi elgirdsokra.

P Amennyiben rendelkezik bypass szeleppel, igy elzdrhatd a ldgyitoba mend viz, és a bekeverés funkcid is megvaldsithatd

TOVABBI TUDNIVALOK:

- A berendezés viz, szennyviz és elektromos héldzati csatlakoztatasa (bekotése) a megrendeld feladata!

- A berendezés iizemeltetdje és a beépitést végzd szakember is vizsgélja meg, hogy a berendezés a kezelési és haszndlati Gtmutatoban
leirtak szerint lett telepitve, az esetleges meghibasoddsbdl eredd karenyhitési feltételek adottak-e!

- Beszereléskor kovetni kell a helyben érvényes szerelési elGirdsokat, altaldnos utasitasokat, altalanos higiéniai elGirdsokat és iigyelni kell az
el6bbiekben megadott Iétesitési feltételek betartasara!

- Kdrenyhitési célbol a berendezést padlddsszefolyéval elldtott helyiségbe javasoljuk telepiteni.

- 2,5 bar hdlézati viznyomads alatt nem biztositott az lizembiztos regenerdlds, ezért ebben az esetben nyomdsfokozo berendezés beépitését
javasoljuk.

- Alland viznyomés hidnya esetén el6 fordulhat, hogy a vizkezeld berendezés nem tudja elvégezni a viztermelési sziinetben esetleg
sziikségessé vald visszamosast, regenerdldst.

- Az esetleges nyomasiitések, nyomdsingadozdsok miatt a berendezés elé nyomascsokkentdt, vagy nyomdscsokkentdvel ellatott mechanikai
sz(ir6t kell beszerelni. A hirtelen fellépd, 0,5 bar értéket meghaladd nyomdsingadozas nem megengedett!

-Viz, illetve dramhidny elleni kiilon védelemmel nem rendelkezik a berendezés. Ezt igény szerint a telepitési oldalon biztositani kell.

A BERENDEZES BEUZEMELESEKOR MINDEN, AZ ADOTT ORSZAGBAN ERVENYES HIVATALOS ELOIRAST
KOTELEZOEN BE KELL TARTANI!

t% A\ FIGYELEM A\ FIGYELEM
—

Szabad
kifolyas CSATORNA BEKOTESNEL VEGYE FIGYELEMBE o
IEGTEFG s A CSATORNA CSATLAKOZG TOMLOT NE
HOGY A BERENDEZES KIZAROLAG CSATLAKOZTASSA KOZVETLENUL A CSATORNACSBE,
Csatorna GRAVITACIOS, SZABAD KIFOLYASU MINDENKEPP HAGYJON TAVOLSAGOT A BERENDEZES
(SATORNARA TUD DOLGOZNI, AMELYNEL CSATORNAKIVEZETO TOMLO VEGE ES A FO CSATORNA
ATOLNYOMAS ES SZELLOZES HIANYABOL AGBAN FOLYO KOZEG KOZOTT A VISSZAFOLYAS,
= ADODO VAKUUM NEM MEGENDEGEDETT. VISSZASZELLGZES ELKERUL ESE FRDEKFBEN.

A CSOVEZESEKET MINDEN ESETBEN, KIVETEL NELKUL A HELY] ELOIRASOKNAK ES
TORVENYEKNEK MEGFELELOEN KELL KIALAKITANI




MENUTERKEP

A billenty(zdr felolddsahoz nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a Fel és Le gombokat 5 mésodpercig.
A meniita @ gomb egyszeri megnyomadsaval éri el. A lefelé mutatd gombbal torténd lapozdssal az alabbi meniipontokkal talélkozhat.

A 6 képernyén 4 masodpercenként valtakozik az alsé
informacids sor. Az automatikus billenty(izér 1 perc
utan aktivalddik, ezt a bal fels6 sarokban taladlhato
lakat ikon szimbolizalja.

MUKODES ES MUKODTETES ARAMSZUNET ESETEN

Aramsziinet esetén a berendezés 48 oran at megjegyzi a ddtumot és az id6t. A bedllitott értékek egy "nem felejt6" memoriamodulban
automatikusan eltarolédnak, igy dramkimaradés esetén azok sem vesznek el. Amennyiben az dramellatés épp regeneralds altt szlinik meg,
Uqgy a vezérlGfej az dram visszatértével az aktudlis poziciétol folytatja a regenerdlast.

Mivel a vizfogyasztas méréséhez is tapelldtds sziikséges, igy ne hasznélja a berendezést megfeleld dramellatast nélkiil!



3/4" BY-PASS SZELEP

A Bypass szelep elsdsorban a vizldgyitd berendezésen atfolyd viz szabdlyozdsara hasznalhaté. Amennyiben a vizlagyité berendezés javitasra
szorul, Ugy a bypass szelep segitségével a berendezés kiszakaszolhat6 a vizhdlézatbol. Ez idd alatt kemény vizzel ugyan, de tovabbra is van
vizszolgdltatas.

Lakossdgi alkalmazas esetén az egészséqiigyi eldirdsok értelmében a teljesen lagyitott viz nem alkalmas emberi fogyasztasra. A bypass
szelep segitségével konnyedén bedllithaté az egészséqiigyi el6irdasokban meghatdrozott hatérérték a lagy és a kemény viz bekeverésével.

BYPASS SZELEP TELEPITESE

A telepitést mindig, minden esetben a helyi eléirdsoknak és térvényeknek, valamint a telepités feltételeinek megfelelGen végezze.

1. Helyezze a tomitdgy(riiket a vezérlfej bejévd és kimend dgdba, majd tekerje be és kézzel (szerszam nélkiil) huzza meg a hollandikat.
A gyari tomitégyiiriikon kiviil barmilyen mas tomitéanyag vagy eszkoz hasznalata tilos!

2. Akimend dg csonkjaba helyezze be a vizérat, majd csatlakoztassa a bypass szelepet a vezérl6fejhez, végiil csatlakoztassa a biztosité
csipeszeket a bypass szelephez.

3. Akimend dg csonkjdra csatlakoztassa a vizora kabelt.

3/4" BY-PASS SZELEP HASZNALATA

A bypass szelep szabalyzd gombjanak és karjanak segitségével dllithatdk be a szelep kiilonboz6 funkcidi.

Normal m(ikodés esetén a bypass szelep a részleges bypass, tehat bekeverés funkcioban &ll. Amennyiben szeretné teljesen kiszakaszolni
a berendezést, gy éllitsa a szelepet bypass allasba, igy tovabbra is hasznélhatéak maradnak vizzel mikodd berendezései, viszont mivel a
[dgyitdt megkeriili a viz, igy a berendezésekbe 1épd viz kemény viz lesz.

Gy6z6djon meg réla, hogy a bypass szelep a lenti dbrdnak megfelel6en legyen bedllitva, egyéb esetben konnyen eléfordulhat, hogy nem
[dgyitott viz keriil a rendszerbe.



3/4" BY-PASS SZELEP FUNKCIOK

Funkcio Kar pozicidja Szabalyzo gomb pozicidja Megjegyzés

Viz szolgdltatas Anyila"0" értéken all.

Anyil a"0" értéken dll és a kar teljesen betolt

Teljes Bypass allapotban van.
Részleges Bypass Anyil az "1" értéken all.
1. szakasz Alkalmazhat6 ~34 nk® nyersviz esetén.

Részleges Bypass
2. szakasz

Anyil a"2" értéken all.
Alkalmazhatd ~29 nk® nyersviz esetén.

Részleges Bypass
3. szakasz

Anyila"3" értéken all.
Alkalmazhatd ~24 nk® nyersviz esetén.

Részleges Bypass Anyil a "4" értéken all.

4. szakasz Alkalmazhatd ~19 nk® nyersviz esetén.
Részleges Bypass Anyil az"5" értéken all.
5. szakasz Alkalmazhatd ~14 nk® nyersviz esetén.

Megjegyzés: A fenti dbran megadott értékek és javasolt bedllitdsok csak tdjékoztaté jellegliek.

A vizlagyité berendezés telepitésének helyén fellépd iizemi koriilmények nagymértékben befolydsoljék a fenti értékeket, ezért kiemelt
figyelmet forditson arra, hogy a fenti értékeket ezen feltételek figyelembe vételével dllitsa be és alakitsa ki!

Ihat6 tartomanyd (5-35 nk°) viz eléallitdsahoz a BEKEVERES funkci6t hasznalja, beallitas utan
minden esetben titrdldssal ellendrizze, hogy megfeleld-e a vizkeménység értéke!

FIGYELMEZTETES: A GARANCIA ERVENYESSEGE ES A HELYES TELEPITES

A berendezés vezérléfejének csatlakozdindl kizarélag a gydrilag biztositott tomitdgy(irik
(0-gydir(ik) hasznélata engedélyezett. Tilos a gydri tomitésektdl eltérd anyagok (pl. Loctite,
teflonszalag) haszndlata. Tovabba, a vezérl6fej csatlakozdi dgy lettek kialakitva, hogy a
megfeleld tomitettség eléréséhez elegendd a kézzel torténd, szerszam nélkiili meghdzas. Tilos
barmilyen szerszam (pl. csavarkulcs, fogd) alkalmazdsa a csatlakozék meghtizaséhoz, mivel ez a
vezérlofej repedéséhez, toréséhez vezethet.

A GYARI TOMITOGYURUKTOL ELTERG TOMITES VAGY A SZERSZAMOKKAL TORTENG
MEGHUZAS HASZNALATA A BERENDEZES GARANCIAJANAK AZONNALI ES TELJES
ELVESZTESEVEL JAR.




1" BY-PASS SZELEP

A Bypass szelep elsdsorban a vizlagyité berendezésen atfolyé viz szabalyozasara hasznalhatd. Amennyiben a vizlagyitd berendezés javitasra
szorul, Ugy a bypass szelep segitségével a berendezés kiszakaszolhat6 a vizhdlézatbol. Ez idd alatt kemény vizzel ugyan, de tovabbra is van
vizszolgdltatas.

Lakossdgi alkalmazads esetén az egészséqiigyi eldirdsok értelmében a teljesen lagyitott viz nem alkalmas emberi fogyasztasra. A bypass
szelep segitségével konnyedén bedllithaté az egészséqiigyi el6irdasokban meghatérozott hatérérték a lagy és a kemény viz bekeverésével.

Szabalyzé gomb

BYPASS SZELEP TELEPITESE

A telepitést mindig, minden esetben a helyi elGirdsoknak és torvényeknek, valamint a telepités feltételeinek megfelelen végezze.

1. Helyezze a tomitdgydriiket a vezérl6fej bejovd és kimend dgaba, majd tekerje be és kézzel (szerszam nélkiil) hizza meg a hollandikat.
A gyari tomitégyiiriikon kiviil barmilyen mas tomitéanyag vagy eszkoz hasznalata tilos!

2. Akimend dg csonkjaba helyezze be a vizdrat, majd csatlakoztassa a bypass szelepet a vezérl6fejhez, végiil csatlakoztassa a biztositd
csipeszeket a bypass szelephez.

3. Akimend &g csonkjdra csatlakoztassa a vizra kabelt.

Biztosité csipesz

Toémitések

Vizéra kabel

Bejové ag
konyok csatlakozéd

A vizérat mindenképp
a bypass kimend agaba
kell beszerelni!

Kimené ag
koényok csatlakozo T

1" BY-PASS SZELEP HASZNALATA

A bypass szelep szabalyzé gombjanak segitségével dllithatok be a szelep kiilonbdzd funkcidi, a gombot a berendezés mogé allva balra, azaz
az dramutatd jarasaval ellentétes irdnyba forgatva tudjuk szabalyozni a visszakeverés mértékét és ezéltal a viz keménységét.

Normal m(ikodés esetén a bypass szelep a részleges bypass, tehat bekeverés funkcioban &ll. Amennyiben szeretné teljesen kiszakaszolni
a berendezést, tgy éllitsa a szelepet bypass allasba, igy tovabbra is hasznélhatéak maradnak vizzel mikodd berendezései, viszont mivel a
[dgyitot megkeriili a viz, igy a berendezésekbe 1ép6 viz kemény viz lesz.

Gy6z6djon meg réla, hogy a bypass szelep a lenti dbrdnak megfelel6en legyen bedllitva, egyéb esetben konnyen eléfordulhat, hogy nem
[dgyitott viz keriil a rendszerbe.



1" BYPASS SZELEP FUNKCIOK

Viz szolgaltatas Bypass Részleges bypass (Bekeverés)

Teljesen lagyitott vizet szolgéltat a berendezés. Nyersviz megy tovabb, kemény vizet ad a berendezés. Lagyitott viz, nyersviz hozzékeveréssel.

Ihaté tartomény (5-35 nk°) viz eldéllitdsahoz a BEKEVERES funkciot haszndlja, bedllits utén
minden esetben titraldssal ellendrizze, hogy megfeleld-e a vizkeménység értéke!

MEGHUZAS HASZNALATA A BERENDEZES GARANCIAJANAK AZONNALI ES TELJES
ELVESZTESEVEL JAR.

FIGYELMEZTETES: A GARANCIA ERVENYESSEGE ES A HELYES TELEPITES
A berendezés vezérlofejének csatlakozdindl kizarélag a gydrilag biztositott tomitdgy(rik
(0-gydir(ik) hasznlata engedélyezett. Tilos a gydri tomitésektdl eltérg anyagok (pl. Loctite,
teflonszalag) haszndlata. Tovabba, a vezérl6fej csatlakozdi dgy lettek kialakitva, hogy a
megfeleld tomitettség eléréséhez elegendd a kézzel torténd, szerszam nélkiili meghdzas. Tilos
barmilyen szerszam (pl. csavarkulcs, fogd) alkalmazésa a csatlakozék meghdzésahoz, mivel ez a
vezérlofej repedéséhez, toréséhez vezethet.
A GYARI TOMITOGYURUKTOL ELTERO TOMITES VAGY A SZERSZAMOKKAL TORTENO




A VIZLAGYITO BERENDEZES HASZNALATBA VETELE

1. A vizkeménység teszter (nem tartozék) segitségével mérjiik meg a bejové viz nyersviz
keménységét.

A méréhengert az 5ml-es jelzésig feltoltjiik a mérendd vizzel. Elkezdjiik csepegtetni a reagens
folyadékot. Amennyiben az elsd reagens csepp hatdséara halvany zold szindre valt a viz szine, akkor 1
nk® alatti keménység(i viziink van.

Amennyiben piros lesz a viziink szine, gy kemény vizzel van dolgunk. Ebben az esetben tovabb
csepegtetjiik a reagenst. Ahdnyadik cseppet kovetéen valt a viz szine pirosrdl zoldre, annyi német
keménységi (nk°) fokd a viziink.

2.Végezze el a sziikséges beallitasokat.

2.1 Allitsa be az aktudlis id6t a vezérl6fejen.

2.2 Allitsa be a regenerdlas idejét (javasolt érték: 22:00-0:00) a vezérléfejen.

2.3 Allitsa be a keménység értékét a vezérlofejen.
A vizkeménység értékét mg/l mértékegységben kell megadni, melyet dgy kapunk meg, hogy az 1. pontban mért
vizkeményséq értékét megszorozzuk 10-zel.
Példa: 15 nk® vizkeménység esetén az érték 15*10=150 mg/l értéket kell bedllitanunk.

2.4 Allitsa be a folyamatos vizszolgéltatasi id6t.

2.5 Allitsa be a maximalis vizatfolyast.

A 2.4 és2.5 pontok a SafeHOME funkci6 beallitasai, gydrilag 0 értékre vannak dllitva, azaz inaktivak. Vizfelhasznaldsi szokdsai alapjan allitsa
be ezen értékeket, amelyek tillépésekor a védelmi funkcié aktivalddik (mintegy cs6torést érzékelvén) és elzdrja a viz Gtjat.

3. Sotabletta betoltése.

Fenti miveletek és beallitasok elvégzése utan Onnek minddssze annyi feladata van, hogy eqy zsék (25 kg) nagytisztasagu sétablettdt betolt
a vizlagyitd sotartalydba, azaz kabinetébe elhelyezett sérécsara.

A SOLE SZEM ES BOR IRRITALO HATASU, VALAMINT FELMARJA A NYILT SEBEKET - EZERT BORRE KERULES
VAGY BORREL VALO ERINTKEZES ESETEN ALAPOSAN MOSSA LE AZ ERINTETT BORFELULETET.
ViZLAGYITO BERENDEZESET TARTSA GYERMEKEKTOL TAVOL, ELZART, BIZTONSAGOS HELYEN!

4. A berendezés fizikai beilizemelése.

J6 hirlink van! A vizlagyité berendezés vezérldfeje ezt az dsszetett miiveletet teljesen automatikusan, egy gombnyomasra elvégzi.
Ellendrizze, hogy a csdszereld dltal bekotott vizldgyitd berendezés gépészeti szerelése sikeres volt-e, azaz a vizldgyitdra a vizet rdengedve
nem csepegnek, nem szivarognak a kialakitott csatlakozasok, illetve a berendezés csatorndba valé bekotése megtortént-e.

A bypass szelepeket viz szolgdltatds llapotba allitva nyissa meg és folyassa a vizet egy csapnal egészen addig, amig a konzervald szer
lemosédik a gyantdrdl és tiszta viz kezd el folyni a csaphbdl.

Ezutén, a billenty(izar feloldasat kovetden a gomb 3 mdsodpercig torténdé nyomvatartasaval inditsunk el egy regenerdlasi, tisztitasi,
mosdsi miveletet. A vizlagyité most teljesen automatikus mddon vizet tolt vissza a kabinetbe, melybdl 4 6rét kovetden felszivja az addigra
mar beoldott s6lét, ezutdn Iégteleniti és végiil dtmossa a berendezést. A berendezés ezutan készenall a mikodésre, 1agy vizet szolgdltat.

A kezelt viz mérhetd és érzékszervi tulajdonsagait, mindig kozvetleniil a késziilék utdn mintavétellel kell ellendrizni, mert a tovébbi
cs6szakaszok, beépiilt berendezések befolydsolhatjék a vizmindséget.

5. Vizkeménység beallitasa.

Fenti miveletek elvégzése utdn, ha konyhdjaban par masodpercnyi vizfolyast kovetGen megismétli az 1. pont szerinti vizkeménység mérési
folyamatot, gy teljesen lagyviz értéket fog mérni.

A berendezés bypass szelepének segitségével a vizlagyité altal eléallitott lagy vizhez hozzakeverhet kemény vizet, igy beallithatja az On
altal kivant vizkeménységi értéket. Kérjiik, kiemelt figyelmet forditson rd, hogy torvényi elirdsok alapjan a bedllitott keménység értéke
nem lehet kisebb, mint 5 nk® Néhany méréssel (1. pontban leirtak alapjan) ellendrizni tudja, hogy a bedllitott vizkeménység eléri-e a kért
értéket.



1. Telefonja segitségével olvassa be a lenti QR kddot, majd valassza ki a telefonja operdcids rendszerének megfelel6 alkalmazast.
Amennyiben iPhone-t haszndl tigy az AppStore-ban "Water device" néven is megtaldlja az applikciot.

2. Sikeres telepités utan az alkalmazasok kozott vagy a kezd6képernyén "Water device" néven fog megjelenni az alkalmazas. Els6
futtatéskor sziikséges megadni a régi6t, valamint regisztralni egy felhaszndlét az alkalmazasha.

3. Csatlakoztassa telefonjat egy stabil, megbizhat6, 2.4GHz-es* wifi halézathoz majd kdvesse az alabbi lépéseket:

My family ~ @z Q@ ¢ Device netwarking

Customized for you

Please follow the steps to
operate

Deviee networking

Please select the Wi-Fi network
for device operation

o Mew version a %

Old version
Eurg-Clear Switch the network

@

“

iri
ome

1 (] g O < 11 @] <

*A vezérlofej wifi halozatra torténd csatlakoztatasahoz 2,4 GHz frekvenciasavu halézat hasznalatara van sziikség! Dual-band eszkozok esetén a
vizlagyito berendezés elsé csatlakoztatasanak idejére az 5 GHz-es halozatot kapcsoljuk le, csak a 2,4GHz-es rendszer legyen aktiv, a késziilék erre tud
csatlakozni. Miutan a lagyité haldzatra allt, az 5GHz-es rendszer visszakapcsolhatd, a tovabbiakban nem befolyasolja a késziilék kommunikaciojat.

Miel6tt a "Connect to WiFi" gombra menne, mindenképp nyilt haldzat modba kell kapcsolnia a vezérléfejet ahhoz, hogy tudja fogadnia
telefontdl a wifi halézat SSID és jelszd adatait. Ehhez az aldbbi lépéseket sziikséges elvégeznie:

1. Aramtalanitsa a vizldgyit6 berendezést.
2. Helyezze Ujra dram ald a késziiléket és varja meg, amig megjelenik a vezérl6fej tipusa (példaul: ***F136***).

3. Amig latja ezt a képernyGt nyomja meg és tarsta lenyomva a Menii/Jévahagy gombot @) amig egy sipolé hangot nem hall.

4. Miutén ez megtortént, a vizldgyitd berendezés vezérlGfeje nyitott mddban van és a "Connect to WiFi" gomb megnyomdséval telefonunk
elkiildi a kapcsoldddshoz sziikséges adatokat.

5. Gratuldlunk! Sikeresen hozzaadta vizldgyitd berendezését mobiltelefonjahoz! A kivetkezd képernyén meg is kezdheti a berendezés kezelését
(elnevezheti az eszkozt, haztartasokat, helyiségeket, szobakat...sth hozhat létre).



KARBANTARTASI UTASITAS

SO SZINTJENEK ELLENORZESE
Havonta ellendrizze a s6 szintjét. Vegye le a kabinet tetejét, majd gy6zddjon meg réla, hogy a s6 szintje a sélé folott van.

AVIZET NEM FOGJA LATNI A KABINETBEN / SOOLDO TARTALYBAN.

SO UTANTOLTESE
(sak vizldgyitasra alkalmas, a berendezéshe helyezhetd s6t haszndljon (pl.: sétabletta). K&s6, asztali s6 haszndlata nem ajanlott, mivel iszapot
és homokot tartalmazhat, illetve a séléfelsziv szelep, és injektor-rendszer eltomddését okozhatja. A sét kozvetleniil a kabinetbe ontse.

A s6 utantoltésekor nem keriilhetnek szennyezddések a sélétartalyba! Amennyiben sziikséges, tisztitsa meg a regenerald tablettds s6
csomagoldanyagat!

UREGESEDES

Magas pératartalom vagy nem megfelel6 s6 hasznélata esetén eldfordulhat, hogy a s6 dsszedll. llyenkor egy
tgymond boltozddési tireg képzddhet a sémennyiség alatt, igy nem tud Iétrejonni s6lé, aminek hatdsdra a
lagyitd nem tud regenerdlni, tehdt kemény vizet fog szolgdltatni.

Amennyiben a boltozddas gyanuja &ll fenn, gy dvatosan iitdgesse meg a kabinet oldaldt illetve ontson egy
kis melegvizet az dsszedllt séra, ami feloldja azt. Ezutan hagyja, hogy a vizldgyitd elhaszndlja az dsszes sét,
majd alaposan takaritsa ki a kabinetet. Varjon négy drét, hogy a megfeleld s6lé koncentrdtum létrejohessen,
majd inditson el egy kézi regeneraldst.

Avizlagyito berendezés apolasa:

Annak érdekében, hogy vizlagyit berendezése kiviilrdl is ragyogd és makulatlan maradjon, alkalmanként mossa le szappanos vizzel.
Ne hasznéljon stroldszert, ammanidt vagy barmilyen mds eqyéb olddszert a tisztitdshoz. Csak és kizarélag fagymentes helyen tdrolja,
lizemeltesse.

Vizkeménység ellendrzése:
Rendszeresen ellendrizze a bejové viz keménységét, és a bekeverés utdni, szolgéltatott viz keményséqgét, sziikség esetén korrigdlja azt.

Menii beallitasok ellendrzése:

Amennyiben fenndll a lehetdsége, hogy valaki médositésokat végez a berendezés bedllitdsi paraméterei kozott, akkor, a vizlégyitd
funcionalitdsat megtartandd, javasoljuk, hogy rendszeresen vesse dssze az aktudlis bedllitdsokat, az ezen gépkonyv hatuljdban évé,
beiizemeléskor rogzitett bedllitasokkal.



A VIZLAGYITO BERENDEZES SZERVIZELESE

Az Euro-Clear Kft altal forgalmazott vizldgyitd berendezéseket csak és kizardlag szakképzett szerel6k szervizelhetik, amennyiben
vizldgyitdja mikodésével kapcsolatosan problémékat tapasztal vagy szeretné hibdra, karbantartésa bejelenteni, tgy keresse fel cégiinket,
viszonteladd partnerét vagy a boltot, ahol a terméket vasdrolta.

Céqiink elérhetdségei:

- Telefon: +36 96 544 240
- Email: contact@euro-clear.eu
- Postacim: Euro-Clear Kft, 9071, Gony(, Béke utca 2.

Hibabejelentés esetén probdlja meg a lehetd legtobb informdcidt a rendelkezésiinkre bocsdjtani(késziilék tipusa, fényképek a telepitésrdl,
hibajelenség...), ezzel is gyorsitva az ligymenetet és segitve munkdnkat.

Garancidlis ligyintézés esetén mindenképp sziikség van a vasérlast igazol6 szamléra illetve a mindségi bizonyitvényon feltiintetett gydri
szamral

Ezen informdcidk hidnyaban cégiinknek nem &ll médjaban garancidlis, téritésmentes modon elharitani a hibat. Ebben az esetben szakértd
kollégénk felveszi onnel a kapcsolatot, majd drajanlatot ad a berendezés szervizelésére, karbantartdsara.

A jétallds érvényét vesziti:
- nem héldzati vizzel, vagy a 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletnek mefeleld vizzel torténd mikodtetés esetén;

- karbantartasi utasitasok be nem tartdsa esetén;
- amikodtetési, kornyezeti koriilményekre vonatkozo utasitasok be nem tartdsa esetén.

(égiink online hibabejelentd feliiletet hasznal, melyet az aldbbi cimen érhet el: https://www.euro-clear.eu/euro-clear-reklamaciokezeles/

Telefonrdl az aldbbi QR kdd segitségével érheti el a feliiletet:

AT T |
e m @

MEGFELELO SZAKKEPZETTSEG NELKUL NE PROBALJA MEG ELHARITANI A HIBAT, MERT
EZZEL KONNYEN KART TEHET A BERENDEZESBEN ES ERVENYET VESZITHETI A GARANCIA,

AMENNYIBEN A BERENDEZES HIBASAN MUKODIK VAGY SZOKATLAN JELENSEGET
TAPASZTAL, UGY HUZZA KI AZ ALJZATBOL ES NE HASZNALJA AMIG NEM KONZULTALT
SZAKEMBEREINKKEL.




MINOSEGI BIZONYITVANY

::::::

Euro-Clear Kft.

2. Gyarto:

Euro-Clear Kft.

3. A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):

Automata vizlagyito berendezés.

Tipus:

4, Mennyiség:
1db

5. Termékazonositas:

a) Vezérl6fej sorszédma:

b) Cikkszam:

¢) Egyéb azonositd adat:

6. Szallitasi, raktarozasi eloirasok:

Csak és kizarolag allitva szallithato és tarolhato.
Szdraz, hlvos helyen tarolja, ne érje viz, csapadék.
Ne tegye ki kdzvetlen napfénynek, UV sugarzasnak.
Kiemelten fagyveszélyes.

7. Csomagolas:

Kartonpapir

8. A termék mindségének ellendrzésére alkalmazott
vizsgalati modszer:
Gyartaskozi

9. Hasznalati, kezelési eloiras:

Kezelési és hasznalati Utmutato szerint.

10. Gyartas datuma:

Térfogataram: m’/h

Gyanta mennyisége: liter

Minésités, osztalyba sorolas: Megfeleld!

11.Termék lényeges tulajdonsagai (szabatos miiszaki adatokkal, mérési eredményekkel):

12. Egyéb adatok:

Gyari szam:

,,,,,,

Kelt, Gony(i,

alairas, bélyegz6




JOTALLASI JEGY

Beiizemelést végz6 szakember neve:
Beiizemelést végzo szakember elérhetdségei
. Postacim:

. Telefonszam:

. E-mail cim:

©000000000000000000000000000000000000000000000000

©000000000000000000000000000000000000000000000000

©0000000000000000000000000000000000000000000 00000

Kereskedd (akitdl a berendezést vasarolta) cég neve:
Kereskedd (akitol a berendezést vasarolta) cég elérhetdségei

. Postacim:

. Telefonszam:

. E-mail cim:

Berendezés iizemeltetdjének neve:

Berendezés iizemeltetdjének elérhetéségei

. Postacim:

. Telefonszam:

. E-mail cim:

Beiizemelt berendezés tipusa:

©000000000000000000000000000000000000000000000000

Beiizemelés idopontja:

alairas, bélyegzo

A gyarto a berendezést, rendeltetésszerii hasznalat mellett, az altalanos jotallasi feltételek szerint, az iizembe helyezéstol
szamitott 24 honap, de maximum a mindségi bizonyitvany kiallitasatol szamitott 48 honap jotallast vallal!

A garancia és szavatossag csak a megfelelden és pontosan kitoltott beiizemelési adatlap esetén érvényes!



BEUZEMELES] ONELLENORZO ADATLAP

Midnight késziilékeink Plug&Play, azaz beiizemeld szakembert nem igényl6 modellek. A berendezés megfelelé miikodése érdekében azonban
a berendezést a végfelhasznalonak a helyi elGirdsokat és iizemeltetési koriilményeket figyelembe véve iizembe kell helyezni.

Ehhez nyijt segitséget a lenti dnellendrzd lista, melyet kitdltve biztos lehet benne, hogy a berendezés iizembe helyezésének egyik fontos

mozzanat sem marad el. Valamint a késébbiekben is segitséget nyujthat, ha a berendezés karbantartdsdra, szervizelésére keriilne sor vagy
szakemberhez kell fordulnia.

1. Ellendrizze a késziiléken a gépész és az elektromos bekdtéseket az alabbiak szerint:

- <50p finomsdgu mechanikai véddsziird be van-e épitve a vizlagyitd elé? lgen  Nem
- Ha nem, akkor a vevdt mindenképp tajékoztatni kell arrdl, hogy az el6sziird a jétallas feltétele! lgen  Nem
- Bejovd viznyomas értéke: bar

- Vizfolydsi irdnyai megfelel6k-e? (montdzsblokkon / bypass szelepen, késziiléken) lgen  Nem
- Csatorna bekotése a megfelelé modon, szabad kifolydssal, az elGirdsok szerint tortént-e? lgen  Nem
- Vezérlgfejhez / bypass szelephez vizora csatlakoztatdsa megtortént-e? lgen  Nem
- Villamos betdp megfelel6-e? (230V, 50Hz) lgen Nem
- Nyersviz keménységének értéke: °nk

2. Programozza fel a vizlagyito berendezés vezérlofejét, majd az alabbiakban rogzitse a beallitasokat:

- Pontos datum és id6 bedllitdsa megtortént-e? lgen  Nem
- Regeneralds idépontja:
- Vizkeménység beallitasa:

3. Aregeneralas befejezését kovetden ellendrizze le a késziilékrél lejovo viz keménységét.
- Visszakeverés nélkiil a viz keménysége 1°nk alatti? lgen  Nem

4. Allitsabe a vizkeménység értékét az 5/2023. (1.12.) kormanyrendelet szerint minimum 5°nk fokuira.
- A bedllitott vizkeménység értéke: °nk

5. Toltse fel a sooldd tartalyt az erre alkalmas vizlagyito, tablettas soval.
- A s6old tartaly feltdltése tablettds séval megtortént? lgen  Nem

JEGYZETEK / MEGJEGYZESEK:

ONLINE REGISZTRACIO, KITERJESZTETT GARANCIA

Midnight késziilékeinkre 4 év gyartdi garancidt biztositunk, azonban online termékregisztracio esetén ez +1 évvel meghosszabbithato.

A piacon meg-taldlhaté legtobb konkurens vizldgyitd esetén a feltiintetett garanciaidd feltétele az éves karbantartasi munkdk elvégzése.
Vizlagyitdink gyartasandl kivald mindségi anyagokat haszndlunk annak érdekében, hogy biztositani tudjuk a berendezések hossztitavd,
biztonsdgos makodését.

Berendezéseink a feltiintetett garanciaiddn beliil nem igényelnek éves karbantartést!
Termékét az alabbi linket tudja regisztralni: http://www.euro-clear.eu/termekregisztracio/

Fontos: cégiink nem ir el6 kotelezé éves karbantartast! Egyes gyartok kotelezo éves karbantartast irnak eld, ami miatt 6-8 év
alatt szinte ujra kifizeti egy uj vizlagyito berendezés arat.
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